
HE-VA Rondo-Dan
- Víceúčelový rozvíječ kulatých  
   balíků do 3-bodového závěsu 

      RONDO-DAN

 Bezprašné a šetrné rozvíjení balíků sena, 
 slámy i senáže ...



 
  

Odvíječ kulatých balíků RONDO-DAN ideálně rozvíjí 
kulaté balíky slámy, sena, senáže a podobných materiálů 
což lze využít pro mnoho činností.

RONDO-DAN je mimo jiné optimální řešení pro:

- Krmení v chodbách, kde je možné pracovat s traktorem.
- Při krmení venku na pastvinách.
- Při zastýlání slámy ve stájích a drůbežárnách s hlubok 
  ou podestýlkou.
- Při rozvíjení slámy mezi řádky jahod, mrkve atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

RONDO-DAN je k dispozici ve třech modelech:

- Model H      s odvíjením doprava 
- Model V      s odvíjením doleva 
- Model H+V    odvíjející doprava i doleva 

HE-VA Rondo-Dan
Nesený rozvíječ kulatých balíků

Změny v konstrukci a provedení vyhrazeny. 

    Model / Item no.            Směr               Pracovní              Délka /                 Nosnost                 Max. váha                 Max. průměr             Max. délka                      
                                        odvíjení                   šířka               Hmotnost                    kg                       balíku kg  balíku        balíku 

   Model H - 2900201          Vpravo                  2,15 m           2,00 m / 577 kg            1.100                           850                           1,80 m                      1,50 m
 
   Model V - 2900206           Vlevo                    2,15 m           2,00 m / 577 kg            1.100                           850 1,80 m                       1,50 m

 Model H+V - 2900211   Vpravo a vlevo           2,25 m           2,00 m / 660 kg            1.200                           850                           1,80 m                      1,50 m 

Stroj je vybaven dvěma skrytými hro-
ty na balíky. Ty lze využít pro mani-
pulaci a naložení balíku na pracovní 
plošinu stroje a to aniž by musela ob-
sluha opustit sedadlo traktoru. Poté 
jsou hroty zasunuty zpět do rámu 
stroje, čímž dojde k připojení integro-
vaného hydraulického pohonu  a stroj 
je připraven pro přepravu a odvíjení 
balíků. 
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VÁŠ HEVA-PRODEJCE

N. A. Christensensvej 34 
DK-7900 Nykøbing Mors 
Tel:  +45 9772 4288 
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com 
Web: www.he-va.com


