
HE-VA Rondo-Dan
- Traktorikiinnitteinen 
  pyöröpaalipurkain 

      RONDO-DAN

 Pölytön ja hellävarainen olkien, heinän ja   
 säilörehun käsittely ...



 
  

3-pistekiinnitteinen RONDO-DAN paalipurkain 
on ihanteellinen olki-, heinä-, säilörehupaalien 
purkamiseen ja levitykseen. Erityisesti se soveltuu 
olkien ja lipeäkäsitellyn oljen jakamiseen traktorilla 
ajettavalle ruokintakäytävälle. Kone on optimiratkaisu 
myös kuivikkeiden levittämiseen pihatoissa ja olkien 
alkulevitykseen lattiakanaloissa sekä riviväleihin 
puutarhakasvien viljelyksillä.

TEKNISET TIEDOT 

Rondo-Dan voidaan toimittaa kolmena eri mallina: 

- Malli H, purku oikealle puolelle  
- Malli V, purku vasemmalle puolelle  
- Malli H+V, purku molemmille puolille 

N. A. Christensensvej 34 
DK-7900 Nykøbing Mors 
Tel:  +45 9772 4288 
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com 
Web: www.he-va.com

HE-VA Rondo-Dan
Traktorikiinnitteinen pyöröpaalipurkain  

JÄLLEENMYYJÄ 

HE-VA pidättää 
oikeudet muotoilu- ja 
rakennemuutoksiin siitä 
erikseen ilmoittamatta.

     Malli / tuotenro.       Purkusuunta       Työleveys        Pituus / Paino        Nostotehon     Paalin maks. paino         Paalin maks.           Paalin maks.                     
                                                                                                                            tarve                                                     halkaisija             leveys     

            Malli H                      Oikea                    2,15 m          2,00 m / 577 kg          1.100  kg                    850 kg                          1,80 m                      1,50 m
 
            Malli V                      Vasen                   2,15 m          2,00 m / 577 kg          1.100  kg                    850 kg   1,80 m                       1,50 m

          Malli H+V             Oikea tai Vasen           2,25 m          2,00 m / 660 kg          1.200  kg                    850  kg                         1,80 m                       1,50 m 

Koneen teknisiin hienouksiin kuuluu 
rakenteeseen integroidut kuljetuspiikit. 
Piikit ovat osana vetolaitetta ja 
purkainalustaa. Vetolaite piikkeineen 
voidaan vapauttaa alustasta avaamalla 
lukitus ohjaamosta. Samalla traktorilla 
voidaan noutaa paali, asettaa se 
purkainalustalle, peruuttaa ja lukita 
piikit alustan alle, jolloin voimansiirto 
kytkeytyy automaattisesti. 
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