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HE-VA
Top-Cutter

Knivvalsen til
hurtig skæring af stubbe og afgrøderester



Seks knive i specialhædet stål sik-
rer en jævn og stabil arbejdsgang.

2,50 - 12,30 m 300 - 1.410 kg

Tekniske Specifikationer
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Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel

Maskintype Arbejdsbredde, m Diameter inkl. kniv, mm Vægt, kg
Front-Roller 2,60 - 6,00 Ø390 310 - 675

Front-Packer 2,60 - 6,00 Ø390 310 - 675

Grass-Roller 6,30 - 9,50 Ø390 725 - 1.090

Tip-Roller 6,30 - 9,50 Ø390 725 - 1.090

Tip-Roller XL 12,30 Ø390 1.410

Disc-Roller Contour 2,50 - 6,50 Ø390 300 - 720

Disc-Roller XL Contour 4,50 - 7,50 Ø390 525 - 720

Top-Cutter giver dig fleksibilitet
Top-Cutter beskærer effektivt stubbe og afgrøderester uden 
at ødelægge rødderne og bidrager dermed med en stor grad 
af fleksibilitet til processen med at skabe et falsk såbed efter 
høsten.   
Det unikke design med en lukket 
rørkonstruktion forhindrer, at jord 
og restprodukter indsamles i og 
klæber til Top-Cutter, og sikrer en 
kontinuerlig høj grad af effektivitet 
uden unødvendige stop i marken. 

Top-Cutter er særligt velegnet til majs- og 
rapsstubbe, samt til efterafgrøder, og kan 
monteres på følgende maskiner:

• Tip-Roller & Tip-Roller XL 
• Grass-Roller 
• Disc-Roller Contour

• Disc-Roller XL Contour
• Front-Roller
• Front-Pakker 

Hydrauliske cylindre sikrer optimal tryk og arbejdsposition for rotoren.


